大庆市人民医院微波消融治疗仪及配套耗材
采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2545
二、项目名称：微波消融治疗仪及配套耗材
三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标耗材报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表（实质性参数需提供产品检测报告等厂家公开发布，或具有法律效力的佐证材料）

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年11月24日至2025年11月28日，上午9:00-11:00；下午13:30-16:00。

公示期至2025年12月1日。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940 （医学装备科）
0459-6612089  （采购办） 

	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	预算单价

（元）
	数量
	备注

	1
	微波消融治疗仪
	呼吸一科
	详见采购需求
	35000
	1
	

	2
	一次性使用微波消融针
	呼吸一科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	


附件：1.采购需求一览表

2.评标细则
                    大庆市人民医院   

                     2025年11月21日
附件1:
采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	微波消融治疗仪
	1.工作频率：2450MHz。

2.工作频率精度：2450MHz±50MHz。

3.微波发射源：提供磁控管、固态模块发射源任选。

4.工作端口：一台设备可支持两个微波输出端。

5.输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%。

6.匹配负载50Ω；线缆驻波比≤3。

7.工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。

8.治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

9.冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

10.消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

11.旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

12.显示方式：提供数码管、液晶屏等至少两种显示方式。

13.整机控制：提供包含脚踏开关控制、按键控制等至少两种控制模式。

14.工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。

15.额定输入功率：≤1200 vA。

16.工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。

17.整机防泄漏：无用微波辐射<10mW/cm²；仪器外壳泄漏<10mW/cm²。

18.配备电脑主机系统、显示器、键盘、鼠标等。

19.配备病例管理系统：能够新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息，所有信息存储于数据库中，可支持导出。

20.设备生产日期为2025年5月以后。
	1
	台
	

	2
	一次性使用微波消融针
	1.工作频率：2450MHz±50MHz。

2.冷却系统：带有水循环冷却系统，以保证针杆温度低于45℃。

3.消融针杆温监测及超温保护系统：与设备配合使用，消融针与正常组织接触面温度实时监测、显示，测温范围10-45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

4.针头设计：针尖为三棱设计，穿刺力≤3N。

5.消融针驻波比≤3.0。

6.一次性使用消融针输入阻抗：50Ω。

7.可同时双针消融。

8.可长时间、高功率工作，最高可耐受30min, 100W。

9.直径有15G、16G、18G三种。

10.针体覆盖防粘涂层，有效防止粘连。

11.工作状态消融针尖温度不超过120℃。

12.冷却组件密封可靠性：针杆直径Φ≥1.6mm 的消融针在蠕动泵水流量为（2000ml～4000ml）/h，通水30min,各连接处通水不渗漏;针杆直径Φ＜1.6mm 的消融针在蠕动泵水流量大于750ml/h，通水30min,各连接处通水不渗漏。
	按实际需求量
	套
	


备  注：

1.《采购需求一览表》及《评标细则》所列内容为采购人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.采购需求标注“★”的参数为实质性参数,如有任何一条不满足，取消评标资格,非“★”参数如有3条以上不符（含3条）则取消评标资格，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4.经评审合格的投标文件，评标小组按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.质保期及售后服务：

（1）质保期1年。

（2）售后服务：质保期免费提供售后服务和技术支持。

附件2：
评标细则
一、评审原则 
1.合法、合规原则。

2.公平、公正、科学、审慎、择优原则。

3.高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

二、评审分值分配（满分100分）

1.技术标（27分）

2.商务标（23分）
3.报价标（50分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

（1）技术标评审内容及标准（27分）

	评审项目
	分值
	评审标准

	耗材参数
	12分
	1.工作频率：2450MHz±50MHz。（1分）

2.冷却系统：带有水循环冷却系统，以保证针杆温度低于45℃。（1分）

3.消融针杆温监测及超温保护系统：与设备配合使用，消融针与正常组织接触面温度实时监测、显示，测温范围10-45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。（1分）

4.针头设计：针尖为三棱设计，穿刺力≤3N。（1分）

5.消融针驻波比≤3.0。（1分）

6.一次性使用消融针输入阻抗：50Ω。（1分）

7.可同时双针消融。（1分）

8.可长时间、高功率工作，最高可耐受30min, 100W。（1分）

9.直径有15G、16G、18G三种。（1分）

10.针体覆盖防粘涂层，有效防止粘连。（1分）

11.工作状态消融针尖温度不超过120℃。（1分）

12.冷却组件密封可靠性：针杆直径Φ≥1.6mm 的消融针在蠕动泵水流量为（2000ml～4000ml）/h，通水 30min,各连接处通水不渗漏;针杆直径Φ＜1.6mm 的消融针在蠕动泵水流量大于750ml/h，通水30min,各连接处通水不渗漏。（1分）

	产品规格
	3分
	耗材与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。

	培训方案
	6分
	供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包含以下内容（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。

	调试和验收方案
	6分
	评标小组根据投标人提供的调试和验收方案进行评审，（1）含调试内容及标准（2）验收制度（3）验收流程方案，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。


（2）商务标评审内容及标准（23）
	评审项目
	分值
	评审标准

	合作情况
	10分
	业绩合同签订时间应自开标之日起上推两年内，与三级甲等医院签订的供货合同，有一项加1分，加满10分为止。（投标文件中须提供业绩合同，签订时间以业绩合同为准，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分）

	维修便利性
	3分
	评标小组根据投标人提供的维修便利性情况，进行综合评分。

(1)6（含）小时内到达现场并按要求完成维修服务，得3分；

(2)6（不含）-24（含）小时到达现场并按要求完成维修服务，得2分；

(3)24（不含）-36小时到达现场并按要求完成维修服务，得1分；

(4)未提供不得分。

	供货、安装实施方案
	2分
	针对本项目特点与供货期要求，供应商编制供货安装方案（1）安装进度计划、人员安排、人员管理措施（2）安装设备、现场保护，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务方案
	2分
	针对本项目特点与售后服务要求，供应商编制售后服务方案。（1）建立完善的售后服务管理体系，包括客户服务中心，技术支持团队及备件备件供应和服务承诺（2）维护保修内容与范围，客户回访等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务专业人员
	3分
	对供应商针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等得3分，未提供不得分。

	售后服务时间
	3分
	承诺设备免费保修1年得1分，每增加1年得1分，最多得3分。


（3）报价标评审内容及标准（50分）
	评审项目
	分值
	评审标准

	设备投标报价
	10分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	耗材投标报价
	40分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。




